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1 Anwendungsbereich

Das vorliegende Merkblatt legt Richtlinien fir den Einbau von Turen eines ortsfest

gesetzten Ofens (z.B. Kachelofens) oder Herdes fest.

2 Literaturhinweise

ONORM B 2233:2004 Setzen von Kacheléfen — Werkvertragsnorm
ONORM B 8300:2004 Ausfiihrung von Hafnerarbeiten — Begriffe
ONORM B 8301:2003 Bemessung von Kacheléfen — Anforderungen
Hersteller Hinweise fiir den Tiireinbau

3 Begriffe

3.1 Heiztiire

Tire, die zum Nachfillen des Brennstoffes, zum Entaschen und
Verbrennungsluftzufuhr dient.

3.2 Fillture

Tire, die zum Nachfillen des Brennstoffes und zum Entaschen dient.
Verbrennungsluftzufuhr erfolgt nicht Gber die Fulltire.

3.3 Verbrennungslufttiire
Tdre, die zur getrennten Verbrennungsluftzufuhr dient.

3.4 Aschentiire
Tire, die zur Entaschung, allenfalls zur Verbrennungsluftzufuhr, dient.

3.5 Putztiire
Tare, die zur Reinigung des Heizzuges dient.

3.6 Aufbaustoffe
Werkstoffe der beheizten tragenden Bauteile fir den Ofenmantel

3.7 Ausbaustoffe

Werkstoffe der tragenden Bauteile fir den Brennraum und den Heizzug.

3.8 Bauweise mit Luftspalt

Bauweise, bei der sich zwischen Auf- und Ausbaustoffen ein Luftspalt befindet
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3.9 Bauweise ohne Luftspalt
Bauweise, bei der sich zwischen Auf- und Ausbaustoffen kein Luftspalt befindet

4 Allgemeines

4.1 Tiireinbau

e Der Turrahmen wird mit den Befestigungswinkeln ohne Lehm oder Mértel in
kreuzweiser Reihenfolge am Auf- oder Ausbaustoff befestigt.

e Der Turrahmen darf keine direkte Verbindung zu den Auf- und Ausbaustoffen
aufweisen.

e Der Luftspalt um den Tarrahmen ist allseitig ausreichend dicht und dauerhaft mit
temperaturbesténdigen Dammmaterialien auszufihren, um eine
Waéarmedehnung ungehindert zu ermdglichen.

e Bei Fulltdren ist ausnahmslos eine Turluftsptlung herzustellen.

e Um einen schadensfreien und technisch richtigen Einbau von Turen herstellen
zu kénnen, sind die speziellen Einbauanleitungen der Hersteller verbindlich zu
beachten (z.B. Schutz der Oberflaiche hinsichtlich Einbau und
Temperaturbelastung, Warmeabstrahlung bei Glastliren, usw.).
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4.1.1 Einbau von Tiren in Bauweise ohne Luftspalt, Vollbauweise,
Kammerbauweise

4.1.1.1 Einbau mit Befestigungswinkel am Aufbaustoff

Aufbaustoff (Schamotte) Aufbaustoff (Kachel)

§

N
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\ temperaturbestdndiges D&mmmaterial

Ausbaustoff (Schamotte)

Aufbaustoff (Schamotte)

V7777277722222 25

temperaturbestdndiges D&dmmmaterial
Ausbaustoff (Schamotte)

Der Tarrahmen wird am Aufbaustoff nach Angaben des Herstellers mittels
Befestigungswinkel versetzt.
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4.1.1.2 Einbau mit getrennter Einbauzarge am Aufbaustoff

Aufbaustoff (Schamotte) Aufbaustoff (Kachel)

Aufbaustoff (Schamotte)

temperaturbesténdiges Isoliermaterial

Ausbaustoff (Schamotte)

Die Einbauzarge wird am Aufbaustoff nach Angaben des Herstellers mittels
Befestigungswinkel versetzt und die Tldre nach Fertigstellen der Ofenhiille auf die

Einbauzarge geschraubt.
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4.1.1.3 Einbau mit getrennter Einbauzarge am Ausbaustoff

Aufbaustoff (Schamotte) Aufbaustoff (Kachel)

>
temperaturbestdndiges DGmmmaterial @

Ausbaustoff (Schamotte)

Aufbaustoff (Schamotte)

Ausbaustoff (Schamotte) temperaturbesténdiges D&mmmaterial

Die Einbauzarge wird am Ausbaustoff nach Angaben des Herstellers, mittels
Befestigungswinkel versetzt und die Tire nach Fertigstellung der Ofenhdlle auf die
Einbauzarge geschraubt.
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4.1.2 Einbau von Tiiren bei Bauweise mit Luftspalt

4.1.2.1 Einbau mit Befestigungswinkel am Aufbaustoff

Aufbaustoff (Schamotte) Aufbaustoff (Kachel)

777

7

temperaturbestdndiges D&G&mm- und Dichtmaterial

Ausbaustoff (Schamotte)

Aufbaustoff (Schamotte)

\

temperaturbestandiges Damm- und Dichtmaterial
Ausbaustoff (Schamotie)

Die Einbauzarge wird am Aufbaustoff nach Angaben des Herstellers mittels
Befestigungswinkel versetzt. Um die Festigkeit des Aufbaustoffes zu erhéhen muss die
Kachel im Tureinbaubereich ausgefuttert sein bzw. die Schamotteplatte durch eine
weitere vorgeschobene Platte verstarkt werden.
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4.1.2.2 Einbau mit getrennter Einbauzarge am Aufbaustoff

Aufbaustoff (Schamotte) Aufbaustoff (Kachel)

7
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Aufbaustoff (Schamotte)

(9]

temperaturbesténdiges D&mm- und Dichtmaterial
Ausbaustoff (Schamotte)

Die Einbauzarge wird am Aufbaustoff nach Angaben des Herstellers mittels
Befestigungswinkel versetzt und die Tire nach Fertigstellung der Ofenhdlle auf die
Einbauzarge geschraubt. Um die Festigkeit des Aufbaustoffes zu erh6hen muss die
Kachel im Tireinbaubereich ausgefittert sein bzw. die Schamotteplatte durch eine
weitere vorgeschobene Platte verstarkt werden.
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4.1.2.3 Einbau mit getrennter Einbauzarge am Ausbaustoff

Aufbaustoff (Schamotte) Aufbaustoff (Kachel)

/

Ausbaustoff (Schamotte)

Aufbaustoff (Schamotte)
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Ausbaustoff (Schamotte) temperaturbesténdiges D&mm- und Dichtmaterial

Die Einbauzarge wird am Ausbaustoff nach Angaben des Herstellers mittels
mechanischer Befestigung versetzt und die Tire nach Fertigstellung der Ofenhille auf
die Einbauzarge geschraubt.
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